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Anpassung ID/DS-Türgiff
zwecks Funktionsherstellung

Lieber Kunde,
um die Funktionsfähigkeit der NACHBAU-TÜRGRIFFE für ID/
DS zu gewährleisten, bedarf es leider einer kleinen Nachbe-
arbeitung. Durch Maßtoleranzen bei der Fertigung ist dieser 
Schritt nicht bei allen Griffen notwendig! Möchten Sie diese 
Griffe nicht verwenden, wenden Sie sich bitte an uns, bevor 
Sie evtl. die Griffe bearbeiten. Andere Griffe sind auf dem 
Markt leider nicht erhältlich.

Es ist aber alles halb so schlimm wie es sich anhört! 

Der Griff muss nur an einigen Stellen etwas bearbeitet

Der Sperrschnapper muss demontiert werden. 

An der Kopfseite ist dieser etwas zu lang. Durch die 
Überlänge wird der Bedienhebel nicht mehr arretiert.

Ein Abschließen ist so NICHT möglich!

Entfernen Sie diese Madenschraube, um den 
Schnapper zu demontieren.

Vorsicht, es befi ndet sich eine kleine Feder unter 
dem Schnapper!

Nun können Sie den Schnapper mit Hilfe einer 
Metallfeile oder Ähnlichen an der Kopfseite, die 
den Bedienhebel sperrt, bearbeiten.

Hier muss einfach nur die Länge korrigiert wer-
den. Durch mehrmaliges anpassen des Schnap-
pers wird so die Funktion wieder hergestellt.

Nun steht einem endgültigen Einbau nichts mehr 
im Wege!. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit 
dem neuen Türgriff!

werden. Alles was Sie dafür benötigen ist ein Schraubendreher und eine Metallfeile. Die nach-
folgende Beschreibung soll Ihnen dabei helfen. 




